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тыльной крышек. Каждая крышка присоединена к основанию четырьмя винтами. Основание 
корпуса разделено на две части перегородкой. В полости между лицевой крышкой и 
перегородкой расположена плата ЭП. На плате находится колодка клеммная, предназначенная 
для подключения источника питания и вторичного прибора. На нижней стенке основания 
корпуса расположен герметизированный кабельный ввод. 

Принцип действия преобразователей основан на явлении электромагнитной индукции. 
При прохождении электропроводящей жидкости через импульсное магнитное поле в ней 
наводится электродвижущая сила (ЭДС), пропорциональная скорости потока, а значит и 
объемному расходу. ЭДС воспринимается электродами и подается на ЭП, который выполняет 
ее усиление, обработку, преобразование в цифровой код и импульсный выходной 
электрический сигнал, частота которого пропорциональна расходу. Импульсный выходной 
сигнал формируется на пассивном выходе – “сухой” транзистор оптопары. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметры условного прохода (Ду): 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 150 мм. 
Наименьшее (Gmin), переходные (Gt1 и Gt2) и наибольшее (Gmax) значения измеряемых 

объемных расходов в зависимости от Ду приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Значение расхода, м3/ч 
Ду, мм 

Gmin Gt2 Gt1 Gmax 
15 0,006 0,024 0,06 6 
20 0,01 0,040 0,1 10 
25 0,016 0,064 0,16 16 
32 0,025 0,1 0,25 25 
40 0,04 0,16 0,4 40 
50 0,06 0,24 0,6 60 
65 0,1 0,4 1,0 100 
80 0,16 0,64 1,6 160 

100 0,25 1,0 2,5 250 
150 0,6 2,4 6,0 600 

Параметры контролируемой жидкости: 
- диапазон температур, °С       - от 1 до 150; 
- давление избыточное, МПа, не более    - 1,6; 
- ионная проводимость, См/м      - от 10-3 до 10. 
Пределы допускаемых относительных погрешностей при преобразовании объема и 

объемного расхода в выходной электрический сигнал, %: 
- для преобразователей класса А: 

- от Gmin до Gt2        - ± 10; 
- от Gt2 до Gt1        - ± 5; 
- от Gt1 до Gmax       - ± 2; 

- для преобразователей класса B: 
- от Gmin до Gt2        - ± 5; 
- от Gt2 до Gt1        - ± 2; 
- от Gt1 до Gmax       - ± 1; 

- для преобразователей класса С: 
- от Gmin до Gt2        - ± 2; 
- от Gt2 до Gmax       - ± 1; 

- для преобразователей класса D      - ± 1. 
Порог чувствительности, не более       - 0,6⋅Gmin. 
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Перепад давления на проточных частях преобразователей, кПа, не более - 6. 
Напряжение питания, В       - 12 +1,2

-1,8. 
Потребляемая мощность, Вт       - не более 6. 
Сопротивление изоляции электродов сухого преобразователя относительно 

корпуса, МОм, не менее         - 60. 
Сопротивление изоляции индуктора относительно корпуса, МОм, не менее - 40. 
Длина прямолинейного участка трубопровода до и после 
преобразователя, не менее     - 3⋅Ду и 1⋅Ду соответственно. 
Группа исполнения по ГОСТ 12997-84 по устойчивости к механическим 

воздействиям          - L1. 
Степень защиты по ГОСТ 14254-96      - IP65. 
Преобразователи устойчивы к воздействию внешнего постоянного магнитного поля 

напряженностью до 40 А/м и переменного магнитного поля частотой  50 Гц и напряженностью 
до 40 А/м. 

Масса, кг, не более         - 40. 
Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота), не более - (320х300х455). 
Средняя наработка на отказ, ч, не менее      - 75000. 
Среднее время восстановления работоспособного состояния, ч , не более - 4. 
Средний срок службы, лет, не менее      - 15. 

Условия эксплуатации: 
- температура окружающей среды, °С - от минус 10 до плюс 50 °С; 
- относительная влажность , %  - до 95 (при температуре плюс 35 °С и 

более низких температурах, без конденсации влаги); 
- атмосферное давление, кПа   -  от 84 до 106,7. 

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА 

Знак утверждения типа в соответствии с правилами по метрологии ПР 50.2.009-94  
наносится на крышках корпусов ЭП, а также на титульных листах эксплуатационной 
документации способами, принятыми на предприятии-изготовителе. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Наименование Обозначение Количество Примечание 

Преобразователь расхода электромагнит-
ный ЭМИР-ПРАМЕР-550 

ТУ 4213-010-12560879-
2003 1  

Блок питания 12 В - 1  

Инструкция. ГСИ. Преобразователи рас-
хода электромагнитные ЭМИР-ПРАМЕР-
550. Методика поверки. 

4213-010-12560879 МП 1 По заказу 

Комплект эксплуатационной документа-
ции в составе: руководство по эксплуата-
ции (РЭ); паспорт. 

 1 комплект Допускается  одно РЭ 
на 2 преобразователя 

Ответные фланцы, токопроводы и винты 
М6, болты с гайками и шайбами - 1 комплект  

ПОВЕРКА 
Поверка производится в соответствии c документом “Инструкция. ГСИ. Преобразователи 

расхода электромагнитные ЭМИР-ПРАМЕР-550. Методика поверки 4213-010-12560879МП”, 
согласованным ВНИИР  12.05.2004 г. 

Основное поверочное оборудование: 



http://www.promservis.ru/
http://www.promservis.ru/
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